Postupovy test — NML I. polrok

Trieda: ILLA
A skupina
1. Vysvetlite , akeé sily posobia pri vzniku lepeného spoja .

2

. Nakresli obrazok povrchového napétia pri lepeni — zméacanie povrchu lepidlom, pomenuj.

. Oznacte —riedidlo je kvapalina , ktora:  a) rozplsta makromolekulov latku
b) upravuje viskozitu makromolekulov latku

. PInivo je napriklad drevny prach , ktory ma upravit objem lepidla ~ ANO- NIE

. Oznacte technologické vlastnosti z prikladov: a) suSina, viskozita, teplota lisovania,

b) pevnost, odolnost voci vode
c) tvrdost;, stdrznost, nezavadnost

. Lepidla obsahujuce vodu vytvrdzuju : a ) tnikom prchavej latky do dreva
b ) chemickou reakciou
¢ ) Unikom vody do dreva
. Aké su zasady skladovania lepidiel.

. Skupinu lepidiel oznaend UF, MeF, FF zaradime medzi: a) tavné lepidla

b) chemicky vytvrdzujlce
c) disperzné lepidla

Hodnotenie, znamka: Body: max. 12
Vyborny 12-11
Chvaélitebny 10-9
Dobry 8-6
Dostatocny 5-3
Nedostatocny 2-0
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Postupovy test — NML 1. polrok
Trieda: ILA

B skupina
1 .Napiste, aké zlozky mdze obsahovat’ lepidlo.
2. Nakresli obrazok lepenia dvoch materialov, pomenuj obréazok.

3. Oznacte- makromolekulova lepiva latka je: a) nedodlezita Cast’ lepidla
b) najddlezitejSia Cast’ lepidla

4. Nadstavovadlo je napriklad $krob, ktory ma upravit lepivost lepidla ~ ANO- NIE

5. Oznacte Uzitkové vlastnosti z prikladov: a) suSina, viskozita, tvrdost’,
b) sudrznost, teplota lisovania,

c) pevnost, odolnost  vo€i vode, nezavadnost

[op]

. Lepidla obsahujice rozpustadlo vytvrdzujd : a) Gnikom prchavej latky
b) chemickou reakciou
¢ ) Unikom vody do dreva

7. Aké skusky mdZzeme robit’ na lepidlach.

00}

. Skupinu lepidiel oznaenli PVAC, akrylatové :a) tavné lepidla
b) chemicky vytvrdzujlce
c) disperzné lepidla

Hodnotenie, znamka: Body: max. 12
Vyborny 12-11
Chvalitebny 10-9

Dobry 8-6

Dostatocny 5-3

Nedostatocny 2-0
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Postupovy test — NML I1. polrok

Trieda: I1.LA
A skupina

1. PIniCe pérov a tmely sa pouZivaju po naneseni naterovej latky -  &no, nie
2.Laky su priehl'adné farebné naterové latky -  ano, nie

3.Z&kladné farby sa pouZiju pod : a) emaily, b) laky, c) tmely
4.Vysvetlite efekt pozitivneho morenia

5.Charakterizujte fyzikalne bielenie dreva

6.Tmely si mdZeme vyrobit”: a) z laku a brasneho prachu, b) z lepidla a plniva

7.Kvalitu naterového filmu ovplyviuje: a) druh NL a hrdbka néanosu
¢) druh NL, technol6gia a podklad

8.Vymenujte zlozky NL
9.Medzi uzitkové vlastnosti NL zaradime Zivotnost’ a skladovatel'nost —  ano, nie
10.Co znamena oznacenie - O 2004.......... , S$6000......... :
11.Akrylatové nateriva st vodné disperzie Zivice a obsahuju vodu —  &no nie
12.Nitrocelul6zové nateriva patria k pomalyschnicim naterivdm - ano, nie
13. Zrnitost' sa oznaduje:  a) pocet zfn /m?, b) pocet zfn/cm?,  c) glem?
14. Velkoplo3né podlahové krytiny- laminaty sa vyrabaju:
a) z tvrdej DVD upravenej laminatom,

b) z dyh lepenych do troch vrstiev

15. Herbicidy su impregnacné latky proti : a) hmyzu, b) hubam, c) ohfiu

Hodnotenie, znamka: Body: max. 18
Vyborny 18- 16
Chvaélitebny 15-12
Dobry 11-8
Dostatocny 7-4
Nedostatocny 3-0
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Postupovy test — NML I1. polrok

Trieda: I1.LA
B skupina

1.Moridla a bielidl& zakryjua Struktiru dreva — &no, nie

2.Lazurovacie laky su priehl'adné farebné naterové latky —  ano, nie

3.Emaily st:  a) priehl'adné NL, b) podkladové NL,  ¢) vrchné farebné NL
4.Vysvetlite efekt negativneho morenia

5.Charakterizujte chemické bielenie dreva

6.PIniCe si méZzeme pripravit: a) z laku a plniva  b)z lepidla a plniva

7.NL moZe vytvrdnat' : a) odparenim filmotvornej zlozky,
b) fyzikalne a chemicky

8.Vymenujte druhy NL podla filmotvotnej zloZky , z ktorej su vyrobené
9.Medzi technologické vlastnosti NL zaradime vydatnost’ a viskozitu - &no, nie

10.Co znamena oznacenie - NC 1002......... , NC 6000......... ,

11.Polyuretanové nateriva su dvojzlozkové a vytvrdzuju odparenim riedidla - ano, nie

12.0lejové néteriva patria k pomalyschnicim naterivam - ano, nie
13.Vydatnost’ nateru sa oznacujev: a)g/m’, b) kg/m?, 0 g
14.Parketové vlysy a palubovky :

a) vyrabaju sa z masivu a sU spojené na pero a draZku

b) vyrabaju sa z plosnych dielcov a sU spojené na pero a drazku

15. Antipyrény su impregnacné latky proti : a) Skodcom, b) hubam, c) ohriu

Hodnotenie, znamka: Body: max. 18
Vyborny 18- 16
Chvaélitebny 15-12
Dobry 11-8
Dostatocny 7-4
Nedostatocny 3-0
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